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TECHNICAL SPECIFICATIONS

" SPECIFICATIONS TECHNIQUES

(Non-contractual picture / Schema non contractuel)

Spécifications de référence / Relevant specifications 36-05-009/--L
RENAULT

Fil automobile a isolation diminuée
Automotive wire with thin wall thickness

Construction du céble / Wire construction

A- Ame conductrice / Conductor 70x0.30 - Tordon de cuivre nu / Strand bare copper - ETP1 DIN EN 13602
d- Diamétre ame / Conductor diameter (mm) 2.85
B- Isolation / Insulation PE réticulé sans halogéne / Crosslinked halogen free PE
D- Diametre externe / External diameter (mm) 3.65<D<3.85 (Nominal 3.75)
e- Epaisseur radiale minimale / Minimal insulation thickness (mm) 0.30
Couleur / Color : Couleur / Color :
Blanc / White T4791A Vert/ Green T4791G
Bleu / Blue T4791B Gris / Grey T4791H
Ji 1 Yell O 10 .
aune | Yelow TAT91C fange 7 orange Tazonl SINGLE Color wires ONLY
Marron / Brown T4791D Violet/ Violet T4791J
Noir / Black T4791E Beige / Beige T4791L
Rouge / Red T4791F Rose / Pink T4791M

Propriétés électriques, mécaniques et thermiques / Electric, mechanical & thermal properties

R
Résistance maxi de I'ame & 20°C / Max DC
resistance at 20°C (Q/km) 3.94 Tenue au feu / Flame test @
Tension de service / Operating voltage (V) 60
Poids théorique / Cable weight (kg/km) 51
Rayon de courbure minimum / Minimum bending 5D (static) - 10D (dynamic)
radius
Classe de température / Temperature class C/125°C

Marquage et conditionnement / Marking & packaging

Acome France Acome Brazil Acome China
Marquage a I'encre - usine / Ink marking - plant %% Boo., P
Type de conditionnement / Packaging Acopack
Aprés accord, possibilité d'un autre mode de livraison /
Longueur standard / Standard length (m) 1900 After agreement, another way of delivery is possible
Révisions / Releases
Indice Rédacteur Approuvé par
D ti
Issue escription CER Creator Approved by
A0 Création 08/03/2007 CGB CMG
Al Ajout des marquages Iracome et WAT 16/11/2007 CcGB CMG
A2 Tension de service < 60V 27/03/2013 GRP LCcL
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